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Biogaseinspeisung
Netzanschlussbegehren

nachstehende Angaben sind fur die Priifung des Netzanschlussbegehrens mindestens erforderlich

Anschlussnehmer

Unternehmen/ Firmierung

Ort:

Strafl3e / Hausnummer:

Telefonnumer:

Mail-Adresse:

Standort/ Anschrift der BGA & BGAA

BGA BGAA
Ort:

Stral3e:

Gemarkung:

Flur:

Flursttick:

Biogaserzeugungsanlage (BGA)

bestehende Anlage: ja / nein

handelt es sich um eine NAWARO-Anlage ? ja / nein

Substrate:
1

2
3
4

Biogasaufbereitungsanlage (BGAA)

Hersteller/Errichter:

Art des Aufbereitungsverfahrens:

zugrundeliegende Technische Regeln:

Zeitachse:

Zeitpunkt geplanter Baugebinn:

Zeitpunkt geplante Inbetriebnahme:

Zeitpunkt geplante Einspeisung:

Zeitpunkt geplanter Volllastbetieb:

Hinweis:

Gemal der Gasnetzzugangsverordnung bestehen zwischen dem Zeitpunkt des schriftlichen Begehrens

fur einen Netzanschluss bis zur Vorlage eines Vertragsangebotes maximale Bearbeitungsfristen von insgesamt
mehr als 6 Monaten. Fiir die Planung und Errichtung eines Netzanschlusses bedarfes weiterer

intensiver Bearbeitungsschritte mit entsprechenden Zeitaufwendungen, die insbesonderevon Materiallieferfristen,
Genehmigungserteilungen und Eintragungen dinglicher Sicherungenabhangen. Derzeit rechnen wir mit einer
Realisierungszeit von bis zu 24 Monaten. Wir bitten dies bei lhren Angaben zum Einspeisebeginn sowie Erreichung
des Volllastbetriebes zu berticksichtigen. Zuséatzlich weisen wir daraufhin, dass gemafR GasNZV erst nach
Abschluss des Netzanbindungsvertrages die Planungsphase beginnt.

Mengen:
Einspeiseleistung bei Einspeisebeginn Nm3/h min max
Einspeiseleistung bei Zeitpunkt der Vollast Nm3/h min max

Nm?3/a min max
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Verfluigbarkeit:

Volllaststunden Bh/a

Volllasttage d/a

geplanter Teillastbetrieb d/a mit Nm3/h

geplante AuRerbetriebnahme (Revision) d/a mit 0 Nm3/h

Uberdriicke:

max. zul. Betriebsdruck (MOP): bar

Grenzdruck im Stérungsfall (MIP): bar

Ausgangsdruck (OP) bar;

Ausgangsdruck min bar mit Nm3/h

Ausgangsdruck max bar;

Gasqualitat nach § 36 Abs. 1 GasNzZV

Methan % min max

Brennwert kWh/m?3 min max

Temperatur °C min max

Was Dimension [Wert techn. Frei |keine Angaben

Gesamtschwefel mg / m3

Mercaptanschwefel mg / m3

Schwefelwasserstoff mg / m3

Wasserstoff mol %

Sauerstoff mol %

Kohlendioxid mol %

Stickstoff mol %

Ammoniak mg / m3

Chlor- Kohlenwasserstoffe mg / m3

Amine mg / m3

Silane mg / m3

Siloxane mg / m3

Selexole mg / m3

Halogenkohlenwasserstoffe mg / m3

Wassergehalt mg / m3

Kohlenwasserstoff- Kondensationsprodukt  |°C 1 - 70 bar

Nebel, Staub, Flissigkeit mg / m3

Schwermetalle mg / m3

Silizium gesamt mg / m3

oben nicht aufgefihrte Gasbestandteile/Gasbegleitstoff:

Methanemission in %

Gestattung / Dienstbarkeit / Kaufoption einer Betriebsflache

Sind Flachen fir die Einspeiseanlage und Transportleitung (Verdichter, Konditionierung, Messung) auf dem

Gelande der Biogasanlage beriicksichtigt und kénnten zur Verfiigung gestellt werden?

Anfrage an andere Netzbetreiber

Name:

Prifergebnis (positiv / negativ):
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Hinweis:
- Die Netzvertraglichkeitsprifung ist kostenpflichtig. Die durchzufiihrenden Prifungen und

PVU

NETZE

die Hohe der Kosten werden innerhalb von 14 Tage nach Eingang dieses Antrages mitgeteilt.

Erlauterungen:

- alle Druckangaben verstehen sich als Uberdriicke

Anlagen:
- Lageplan (M 1:1000) des Anlagenstandorts der BGA, der geplanten BGAA und ggfls. BGEA

- Diagramm der Verteilung der Einspeisemengen Uber ein Jahr

Daten des Anfragenden:

Firma: Stempel:

PLZ / Ort:

Stral3e:

Ansprechpartner:

Ort, Datum Unterschrift Anfragender
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