
                                                                                     

LastprofiIverfahren  

Im Netzgebiet der PVU Energienetze GmbH kommt das 
synthetische Standardlastprofilverfahren zur Anwendung.  

Standardlastprofile  

Die PVU Energienetze GmbH verwendet für die Abwicklung der Stromlieferung an  
Letztverbraucher mit einer jährlichen Entnahme von bis zu 100.000 Kilowattstunden  
standardisierte Lastprofile.  

Es kommen die VDEW-Lastprofile sowie weitere zur Anwendung:  

 
Lastprofile  Bemerkung  Bezeichnung  

Haushalt  *)  HO  

Gewerbe allgemein  *)  GO  

Gewerbe werktags 8-18  *)  G1  

Gewerbe mit starkem bis überwiegendem  *)  G2  
Verbrauch in den Abendstunden    
Gewerbe durchlaufend  *)  G3  

Laden I Friseur  *)  G4  

Bäckerei mit Backstube  *)  G5  

Wochenendbetrieb  *)  G6  

Landwirtschaftsbetriebe  *)  LO  

Landwirtschaftsbetriebe mit Milchwirtschaft I  *)  L1  
Nebenerwerbs-Tierzucht    
Übrige Landwirtschaftsbetriebe  *)  L2  

Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen (NSPH)  gültig ab 01.01.2010  
NS  

  
Bandlastkunden (8.760 Benutzungsstunden/a)  gültig ab 01.01.2010  BL  

   

Unterbrechbare Wärmepumpen  gültig ab 01.01.2010  
WP  

  

*) Den VDEW-Lastprofilen liegen die folgenden Materialien zu Grunde:  
• M-05/2000 "Anwendung der Repräsentation VDEW-Lastprofile"  
• M-02/2000 "Lastprofilverfahren zur Belieferung von Kleinkunden"  
Alle Lastprofile werden bezogen auf das Betrachtungsjahr auf 1.000 kWh normiert.  
 
In der Anlage, können Sie die einzelnen Werte entnehmen.  
Diese Werte sind nicht normiert und das Standardlastprofil Haushalt HO ist auch nicht 
dynamisiert abgelegt. Bei der Ausrollung, bspw. für die Fahrplanerstellung für ein 
Kalenderjahr ist der Feiertagskalender sowie die Normierung und bei HO auch die 
Dynamisierung zu berücksichtigen.  
 
 



  

Typtag- und Feiertagsdefinition  

 
Wochentag  Typtag  

Montag  Werktag  

Dienstag  Werktag  
Mittwoch  Werktag  
Donnerstag  Werktag  

Freitag  Werktag  
Samstag  Samstag  

Sonntag  Sonntag  

Als Feiertage gelten alle bundeseinheitlichen gesetzlichen Feiertage in Deutschland, 
sowie gesetzliche Feiertage im Bundesland Brandenburg.  

• Neujahr  
• Karfreitag  
• Ostermontag  
• Tag der Arbeit  
• Christi Himmelfahrt  
• Pfingstmontag  
• Tag der Einheit  
• 1. Weihnachtsfeiertag  
• 2. Weihnachtsfeiertag  

Alle geltenden Feiertage beinhalten das jeweilige Sonntagslastprofil. Die Tage 24.12. und 
31.12. erhalten das Samstagslastprofil, sofern sie nicht auf einen Sonntag fallen. 

 

Der Netzbetreiber berechnet nach dem oben genannten Verfahren für die Entnahme durch  
den Lieferanten (Kunden des Lieferanten) ein Prognoselastprofil. Dieses  
Prognoselastprofil wird vom Netzbetreiber so ermittelt, dass die Wirkenergie, die sich aus  
dem Prognoselastprofil über den Verlauf eines Jahres ergibt, dem abgestimmten  
Jahresverbrauch entspricht. Die Summe über alle Lastprofil-Energie-Entnahmen  
(Summenlastprofil) wird als berechnete IST-Entnahme dem ÜNB bereitgestellt.  

Die Vertragsparteien sind sich bewusst, dass der tatsächliche zeitliche Verlauf der  
Entnahme von dem Prognoselastprofil abweichen kann. Beide Vertragsparteien sind sich  
jedoch einig, dass die Lieferung gemäß der vom Netzbetreiber ermittelten Daten  
abgewickelt und abgerechnet wird. Unterbrechungen der Lieferung an eine  
Entnahmestelle aufgrund der im Rahmenvertrag genannten Gründe werden bei der  
Ermittlung der Prognoselastprofile nicht berücksichtigt. Der Netzbetreiber ist berechtigt,  
das Verfahren zur Ermittlung der Lastprofile oder die Lastprofile zu ändern, wenn dies  
erforderlich oder zweckmäßig ist. Der Netzbetreiber teilt dem Lieferanten die Änderung  
des Verfahrens und die Änderung der bestehenden Lastprofile mit einer Frist von 3  
Monaten in Textform mit.  

Weitere Informationen zur Anwendung der verwendeten Standardlastprofile können Sie  
dem Lieferantenrahmenvertrag entnehmen. 

 

 
 



 

Tarifzeiten 
 

• Tarifzeiten für registrierende Leistungsmessungen 
 

Hochtarifzeiten (HT) in Stunden  Mo bis Fr 06:00 – 22:00Uhr 
       Samstag 06:00 – 13:00Uhr 

Die verbliebenen und nicht genannten Zeiten entsprechen den Niedertarifzeiten (NT). 
 
 

• Tarifzeiten für Standardlastprofilanwendungen 
o 2Tarifzähler  (HT/NT)    

Hochtarifzeiten (HT) in Stunden  Mo bis So 06:00 bis 22:00Uhr 
Niedertarifzeiten (NT) in Stunden  Mo bis So 22:00 bis 00:00Uhr 
      Mo bis So 00:00 bis 06:00Uhr 

 
Sperrzeiten für Kunden mit unterbrechbarer Versorgungseinrichtung 
 

• Sperrzeiten für Standardlastprofilanwendungen 
o Unterbrechbare Versorgungseinrichtungen Nachtspeicherheizungen (NS) 

Sperrzeit    Mo bis So 06:00 bis 22:00Uhr 
 

o Unterbrechbare Wärmepumpen (WP) 
Sperrzeit    Mo bis So 11:00 bis 13:00Uhr 
     Mo bis So 17:00 bis 19:00Uhr 
 

PVU Energienetze GmbH ist berechtigt, die Tarifzeiten zu ändern, dies wird in angemessener 
Frist vorher angekündigt. 


